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21. CALIBRATRICE LINEAR-C 1 PESO COLORE E DIAMETRO 

 MODELLO:     LINEAR 1-C 

 N. canali     1 

 Azionamento      motoriduttore con (inverter) 1,5KW 

 Carrellino porta frutto    DA DEFINIRE 

 Velocità:     10 carrelli al secondo  

 Larghezza uscita :    801mm 

 Materiale telaio    acciao al carbonio verniciato e alluminio 

 Vaschette di scarico    acciao al carbonio verniciato rivestite 

 Sistema di peso :    flottante 

 Sistema allineamento    V-BELT 

 Lunghezza sistema allineamento  2000mm 

 Azionamento modulo allineamento  motoriduttore con (inverter) 0.37KW 

 Sistema di rotazione    n.2 per linea  

 Azionamento sistema di rotazione  n.2 motoriduttore (inverter)0.37KW 

 Azionamento modulo allineamento  motoriduttore con (inverter) 0.37KW 

 Sistema elettronico :    gestito pc INDUSTRIALE 

 Sistema di telecamere    1IR + 1 RGB 

 Interfaccia :     pannello touch screen 19” 

 Programmi      n.90 programmi registrabili 

 
 

MODELLO 
3 USCITE 

 
4 USCITE 

 
5 USCITE 

 
6 USCITE 

 
7 USCITE 

 
8 USCITE 

 
9 USCITE 

 
10 USCITE 

 

 


